LES CAHIERS
TECHNIQUES

DU BATIMENT

« Cahiers Techniques du Bdtiment »
avril 2014

RETOUR DEXPEMENEE

au
rd

climat savoyard . .
veRme
Guand la gravure
laser améliore sa
résistance ..

ENVELOPPE / PRODUITS

VETURES, VETAGES
ET BARDAGES PIERRE

Naturelle ou reconstituée,
la pierre s’affiche en facade

Bardages, vétures

ou vétages en pierre
naturelle ou reconstituée
répondent en tout point
aux préoccupations du
moment, en animant

et en apportant leur
contribution a l'isolation
des facades. Sous Avis
techniques, ils
connaissent un regain
d'intérét en raison d’une
offre renouvelée et
technigquement mature.

es systemes de la pierre agrafée,
des bardages, vétures et vétages en
pierre naturelle ou pierre reconstituée
appartiennent a la grande famille du
mur-manteau.Leur fonction premiére: la protec-
tion des structures et des systémes d'lsolation
par I'extérieur (ITE) dont ils sont aujourd’hui
indissociables.
Les cantonner & cette seule fonction serait cepen-
produits sont aussi
de plus en plus pour leur esthétique. La pierre
naturelle ou reconstituée véhicule, sur ce plan,
une trés bonne image. Celle d'un produit cossu,
solide, voire bourgeois. Ces systémes offrent éga-
lement une grande liberté de création dans la
conception de fagades plus ou moins animées
mixant les matiéres.
Le choix dans les couleurs, dans les textures,
dans le type de granulométrie, dans les formats,
de méme que la possibilité de jouer sur la taille
et le type de joints ou sur le calepinage sont
autant d'atouts.
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De fait, ils pourraient bien connaitre, & l'instar de
leurs alter ego en bois, aluminium ou autre, un
développement important en surfant sur le renfor-
cement de la Réglementation thermique dans le
neuf, mais surtout dans I'ancien pour requalifier
sur le plan architectural des ouvrages dégradés
et valoriser leur valeur patrimoniale. En assurant
directement l'solation par I'extérieur, comme les
vétures et vétages, ou en y contribuant & l'ins-
tar des bardages, ces systemes sont & méme
de régler nombre de problématiques dans l'an-
cien, oll quantité de constructions ne peuvent
pas &tre isolées de [l'intérieur. Les raisons en
sont connues et évidentes: ils nNempiétent pas
sur la surface intérieure, ne génent pas l'activité
des locaux lors de la mise en place, et limitent
les ponts thermiques, le manteau isolant étant
placé & l'extérieur.

Avis technique et classement
Bardages, vétures ou vétages, lensemble d? oe?
systémes relévent de la procédure de [Avis \***.
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Minéral compasite
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14 formats 450 x 450 & 1200 x 600

ENVELOPPE / PRODUITS
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Textérieur. Depuis 1998, il est intégré aux Avis techniques
portant sur 68§ produits, || porte sur les systimes disola-
tion therrmigue, raditionnels ou non, rapportés sur la face.

fixation, ces panneaux sont dolés dinserts inox, scellés
avec la méme résine. Au besoin et selon les souhits du
mailre d'ceuvre, les joints sont rempiis & Faide d'un produit

de jointoiement tointé de la méme couleur que la pierre,

égale & 0,5 m* KW,

Un certificat de qualification est également déiivié par le
Cstbh pour les prockis faisant I'objet dun Avis lechnique.
Ce cerlficat CSTBat, basé sur lautocontrile de la fabri-
caiion el le contrile exteme par Forganisme certifcateur,

franchissent des problématiques récurrentes de la piere
naturslie en fagade.

Mais si ello a encore ses défenseurs, la pierra natu-

wmmwmmmumums:la

relle est son propre terain par la
pierre reconstituée, encore appelée « mindral compo-
site » E1 ¢e, toujours pour des raisons de poids.

Compris entre 10 el 20 kg au métre carré pour les

plus lourds, ils sont, selon les produits, qualre  six

2 pour elle favaniage détre «naturelle», Comme 5on non
I'ncique, et de proposer de nombreuses références
plus esthétiques les unes que les autres: calcaire, calcaire
dur, marbre, O encore granit et grés.

Leur principal défaut: ke poids. Pour y remédier, les fabri-
cants développent des procédés de bardage rapportés

. fois plus légers que des panneaux traditionnels en
pierre, d'un poids parfols supérieur & 50 kg/m® pour
une epaisseur d'environ 3 cm. Cette « légéreté »
relative permet une meilleure maniabilité lors de la
mise en uvre sur une ossature « égare », elle
aussi denc plus économigue et facile a installer,
A forigine, ces produits ont ét6 développes pour ¢ (see)

toutes.
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aluminium fixées sur une ossature
de chevrons bois, ou de montants.

A

(s+#) miner les déchets d'ardoise. Aujourd hui, tous les
types de minéraux sont concernés. Schématiquement,
produits sont constitués d'une ame en résine poly-
ester souvent renforcée de fibre de verre et de charges

gros.

époxy (ép. 7 mm, poids: 18 kg/m).
{doc. Fibsrstons.)
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érales. lls sont revétus, au choix, de pierre naturelle,
de granulats de marbre ou autres, pour des aspects qui
vont jusqu'a la pate de verre ou la céramique. En outre,
leur stabilité dimensionnelle autorise les grands formats,
C'est d'ailleurs la grande tendance.
Comme avec la pierre et pour plus de légéreté et de
tenue, certains produits bénéficient d'une structure
alvéolaire en aluminium type nid-d'abeilles. La fibre de
verre, imprégnée de résine époxydique liant la pierre
a la semelle alvéolaire, renforce la structure minérale
et apporte & l'ensemble une tenue mécanique plus
performante.

Mise en ceuvre

Parce que les produits sont différents, leur mise en
ceuvre l'est aussi. Ainsi, les bardages, qui nont aucune
fonction d'isolation, sont mis en place par fixations
mécaniques, pour la plupart invisibles, sur une ossa-
ture métallique dans un plan distinct de celui du nu de la
magonnerie, avec une lame d'air etlou un isolant ther-
mique intermédiaire.

Il nexiste aucun contact entre les éléments du bardage
et le mur extérieur de I'ouvrage. Qui plus est, la lame
d'air permet une ventilation par convection naturelle.

Le but: éviter la stagnation et la condensation de l'eau.
La différence tient & la peau du bardage (face externe du
parement au contact des intempéries) qui, dans le cas
présent, a une structure en pierre reconstituée.

Véture/vétage
Véture ou vétage bien que relativement semblables,
sont & différencier. La véture est un systeme d'isolation
& base d'éléments constitués de deux produits: un iso-
lant thermique contrecollé en usine au dos d'une plaque
de parement qui forme la peau extérieure de protection.
Les deux produits se posent en une seule fois sur la
structure porteuse, contrairement aux autres techniques
dlisolation par lextérieur qui nécessitent plusieurs pas-
sages sur le support. Les éléments, juxtaposables par
i sont fixés mécani i
sur la paroi par des vis et chevilles. Lisolant, le plus sou-
vent en polystyréne expansé, et le parement forment un
complexe totalement solidaire.
Le vétage, lui, est un systéme d'éléments de parement
qui se fixe mécaniguement & la structure porteuse. Le
parement, appliqué directement sur le support — avec
©ou sans lame d'air — est fixé & travers lsolant thermique,
sans ossature ou avec une ossature appliquée sur liso-
lation. La fixation de I'isolant n'a en général qu'un role de
maintien provisoire, celle du vétage I'assure définitive-
ment. Lisolant est le plus souvent rigide pour résister &
la compression et & Phumidité. Stéphane Miget

Critéres du classement reVETIR

I Le classement reVETIR est établi @ entretien, V résistance au effets du vent  reVETIR des systemes disolation
partir de sept critéres principaux de Pression (Pa), E étanchéite, T tenue aux thermique des fagades par I'extérieur —
performances, eux-mémes ciassés en chocs, | Comportement en cas d'incendie cahier du Cstb 2929 — Livraison 375 —
fonction de plusieurs niveaux ou indices: et R résistance thermique. décembre 1996~ détaille les différents
rtacilité de réparation, e facilfté Le document du Csth intitulé «Classement  paints dudit classement.
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