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Une cathédrale
orthodoxe
pa rée d e p ' e rre R

La cathédrale orthodoxe russe de Paris et les trois batiments attenants, dessinés par ['agence Wilmotte
& Associés Architecture, ont été revétus de pierres de Massangis, la pierre des grands monuments

de la capitale. Une unité de fabrication spéciale, des systémes d’accrochage innovants et le label HQE
environnement caractérisent la réalisation.

La cathédrale, qui assacie pierre naturelle et or,

L ' ensemnble culturel orthodoxe,
situé au coeur de Paris, e long
de la Seine, se compaose d'une

cathédrale et de trois batiments abritant

un centre paroissial, un auditorium de

200 places et son foyer, une école pri-

maire franco-russe de 150 éléves, des

salles d'exposition, un séminaire, des lo-
gements, une librairie, une bibliothégue
et une cafétéria. Assurer les fonctions re-
ligieuses du site, tout en insérant harmo-
nieusement les batiments dans le tissu
urbain du Paris "historique” : telles ont été
les deux préoccupations majeures du ca-
binet Wilmotte & Associés Architecture.

L'église était le corur du projet. « Nous

avons repris dans ce chantier la composi- 8 | -

tion trés classique des cathédrales ortho-  FIRTC ] z\. g o e i

dOXéS, une croix grecque aux quatre Bras 3 franco-russe ‘3‘ Cantre parm-‘.;inluaudimrl_um ] russe Centre cultural

€gaux. L édifice se situe sur les ber ges de la La cathédrale orthodoxe est encadrée au Nord par un centre culturel et au Sud par un centre parolssial,
Seine, classées au patrimoine mondial de Une école compléte le prajet, un peu & (Ecart.
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Un systéme daccrochage innovant a €t mis au
point pour fiser les pieres moulurdes et Jes vitrages
sur fe uir-fideau des deusx centres,
qui accompagrient la cathédrale,

I'Unesco, & proximité immédiate du palais
de I'Alma, dans un tissu parisien dense, ot
la hauteur des bdtiments est limitée. Ainsi,
la grande coupole de la cathédrale domine
le projet & moins de 36 m. Dans ce contexte,
la pierre nous a semblé éire le matériau
évident. Mais nous avons traité sa fagade
de maniére trés contemporaine s, décrit
Borina Andrieux, directrice du dévelop-
pement et de la communication de Wil-
motte & Associés Architecture.

Construire un monument

Pour cela, la pierre de Massangis ton clair
nuancé, produite par Rocamat Pierre Ma-
turelle en Bourgogne, a été sélectionnée.
C'est |a pierre du pont de 'Alma, du palais
du Trocadéro, des pieds de la Tour Eiffel.
« Nous avons choisi ce matériau noble et
pérenne, car nous avions le sentiment de
construire non pas un batiment, mais un mo-
nument s affirme Louis Lafargue, architacte
chez Wilmotte & Associés Architecture.

Le choix concret des teintes de la pierre a
eété effectué par le cabinet d'architecture
sur une maguette test réalisée a 'échelle 1
sous le ciel de Paris. Il a eu lieu au prin-
temps 2014, grace a vingt piéces reprenant
les profils types, montés dans la capitale
pour farmmer une palette de nuances. Car
les pierres, qui habillent les larges angles
de la cathédrale, ne sont pas lisses.

« Soixante-douze profils unigues ont été
utilisés pour [église de la Sainte-Trinité »,
précise Louis Lafargue, Des bandeaux de
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pierre aux sculptures et aux hauteurs va-
riées (25 cm ou 50 cm de large, pour une
longueur de 125 cm) se succédent, créant
a la fois une impression de linéarité et un
jeu d'ombre et de lumiére. Par endroits,
les angles sont, en outre, omés de bandes
de verre thermoformeé dorées 4 la feuille
d'or. Ces coins massifs, qui soutiennent
les quatre coupoles d'angle, encadrent
les quatre facades lisses du batiment. Ces
dernigres ne sont parées que de motifs
d'animaux et de végetaux, et sont domi-
nées par |a grande coupole centrale.

Une fabrication
sur mesure

Le systéme d'accroche des pierres par
agrafage est classique. Pour les surfaces
lisses, des ergots en inox ont été insérés
dans le chant de la plague, reliés a des
pattes métalliques inoxydables fixées
au support béton grace & une cheville
métallique. Les coins, de leur coté, sont
autoporteurs. C'est de la magonnerie
traditionnelle, Par contre, une nouvelle
technigue de fabrication des pierres a
dl étre mise au point. Rocamat a créé
deux ateliers de production pour réaliser
ce projet : I'un & Corgoloin, en Cote d'Or,
I'autre 3 Chauvigny, dans la Vienne. « Nous
avons congu exprés une machine 4 scies cir-
culaires mobiles. Elle était capable de pro-
duire rapidement des profils trés différents »,
explique Jean-Louis Marpillat, directeur
support de Rocamat Pierre Naturelle, Au
final, les temps de production de la pierre
étaient bien supérieurs au temps de mise
en ceuvre, qui nécessitent juste un ac-
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crochage : huit mois de production pour
quatre mois pour I’accrochage.

L'un des autres défis de ce projet élait
de respecter I'emplacement de chaque
pierre selon les dessins de l'architecte,
« Chacune des piéces (6 184 pour l'église,
5 555 pour les batiments attenants) réali-
sées était étiquetée avec un code-barres »,
souligne Jean-Louis Marpillat. Et sa col-
legue Ana Hedan, prescriptrice chez
Rocamat Pierre Naturelle, d'ajouter :
« Pour notre entreprise, I'un des défis était
de penser industriellement le projet. Cela
a été rendu possible par notre implication
trés en amont. Nous avons ainsi pu étre
source de proposition, mais avons aussi
réfléchi & la meilleure technigue pour pro-
duire les pierres dans les délais impartis »,
Des modes opératoires spécifiques au
chantier ont été définis pour chacune
des six ou sept étapes de process. Et des
contréleurs a plein temps ont été char-
gés de vérifier l'ensemble des piéces. Les
tolérances dimensionnelles étaient mini-
males, au millimétre prés,

Ure seconde technigue de fabrication
a été mise au point pour produire les
pierres des trois autres batiments. En
effet, la cathédrale est située « en écrin »,
au centre de la parcelle, selon 'expression
de Borina Andrieux. Au total, quatre bi-
timents se suivent. Dans l'ordre en séloi-
gnant de la Seine ; un centre culturel, la
cathédrale, un centre paroissial et une
école. Bien que leurs fonctions soient trés
différentes, leurs fagades ont toutes &té
traitées de maniére similaire, avec l'utili-
sation de bandeaux de pierre moulurée,
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Référence

Les angles de fa cathédrale présentent plus de
70 profils de pierres moulurées différents.
Uls ont été assernblés par ragonnerie dassique,

Les deux centres, culturel et pargissial,
possédent une double peau. La pre-
migre est composée par un voile béton
et des vitrages, la seconde par un mur-ri-
deau gui se pare de bandeaux de pierre
et de verre. |l y a vingt profils de pierre
différents. Rocamat Pierre Naturelle a
développe une vingtaine de meules de
formes spécifiques pour les fabriquer.

En outre, une nouvelle technique de pose
a été imaginée par Permasteelisa (chargé
de la pose des surfaces vitrées), Rocamar
Pierre Naturelle et Wilmotte & Associés
Architecture. Une épine en inox massif
fabriquée par Permasteelisa (3 m de haut
etde 12 cmde large) s'élance de dallesen
dalles. Fixée au béton par des réglettes,
elle supporte le systéme de fixation des
bandeaux de pierre et de verre, Grace &
des goujons scellés en usine dans le chant
des plaques de pierre, ces dermiéres sont
accrochées “en portemanteau” dans les
piéces fixées aux épines en inox.
Accrocher les vitrages n'a pas non plus
été simple. La boulonnerie étant visible
de lintérieur comme de l'extérieur, afin

De l'or pas trop
clinquant

Les cing coupoles de la nouvelle ca-
thédrale orthodoxe sont en compo-
site. La dorure a été réalisée par les
célébres ateliers Gohard, doreurs &
Paris. Un alliage palladium-or a été
posé. Sa couleur a été voulue mate,
plutdt effacée, pour ne pas éclipser
la Tour Eiffel toute proche. L'or des
coupoles contraste donc avec celui
traditionnellement utilisé a Paris,
comme sur la flamme du pont de
I'Alma ou la coupole des Invalides.
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de ne pas rompre 'harmonie des vues,
un systérme de fixation innovant a été mis
au paint. Un seul boulon, dessing pour le
prajet, soutient les vitres les plus étroites,
Grace aux bandeaux vitrés des deux
centres et selon la météo, des reflets et
des jeux de lumiére apparaissent sur la fa-
cade de la cathédrale toute proche. « Une
circulation de 8 m minimum a été réalisée
entre les batiments, pour permettre aux pro-
cessions de Peques de se déplacer autour de
I cathédrale », note Borina Andrieux.

Une isolation par lextérieur

Sur l'ensermnble des batiments, l'isolation a
&té réalisée par I'extérieur, avec 180 mm
de laine de roche (Isover). Les édifices,
qui respectent la législation RT 2012, ont
obtenu le label HOE Environnement.
Un travall particulier d'isolation acous-
tique a été réalisé pour l'auditorium de
200 places, situé dans le centre parois-
sial. Le plafond comporte des panneaux
isolants (BASWAphon) et une partie des
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La pierre de Massangis est un calcaire & entrogues,
qui cantient des petits fossiles dalgues.

parements en bois sont des panneaux
micro-perforés (Oberflex). Sur les deux
centres et ['école, les vitrages (AGC) ont
été choisis performants, avec un Ug de
1W/me K. Il sera tout de méme nécessaire
de climatiser les batiments pour assurer
le confort d'été.

Les constructions respectent le plan bio-
diversité de Paris, Hormis celle de la ca-
thédrale, les toitures ont é1¢ végetalisées
par le paysagiste Louis Benech. La profon-
deur du substrat est de 35 3 40 cm, ce qui
assure une bonne rétention cas de pluie.
Le tetrain comporte aussi un petit verger
en terre pleine et des bassins de réten-
tion sous les circulations, dont certaines
sont percolantes. Toutes les circulations
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Les cing coupales de la nouvelle cathédrale
orthodoxe sont en composite, de couleur matte,
plutdt effacee, pour ne pas éclipser la Tour Eiffel
toute proche,

seront accessibles pendant la journée.
L'un des axes ouvert par cette réalisation
part de la rue de ['Université et longe
Jusgu'a la Seine 'une des facades du pa-
lais de I'Alma, construit au Xixe sigcle pour
abriter les écuries de Napoléon Il Cette
facade du monument était jusque-la
occultée par I'édifice de Météo-France,
qui occupait la parcelle, « La densité de
notre réalisation est trés faible par rapport
a ce qui existait jusque-ida : 4 500 m? contre
8500m? s, explique Borina Andrieux, C'est
l'une des facettes du projet : permettre de
redécouvrir un édifice historique de Paris
et redessiner, sans |3 troubler, la prome-
nade du bord de Seine.

Caroline Kim

Nature des travaux : Réalisation d'une
cathédrale, d'un centre paroissial avec
un auditorium de 200 places, des bu-
reaux et des logements, d'un centre
culturel avec café, salles d'exposition,
bibliothégque et d'une école

Dates du chantier: 1* semestre 2014 -
octobre 2016

Budget : 80 Mé (hors achat du terrain)
Maitrise d'ouvrage : Fédération de Russie
Maitrise d’ceuvre : Wilmotte & Associés
Architecture

Pose des fagades batiments :
Permasteelisa

Pose de la facade cathédrale ;

Les Constructeurs Modernes,
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