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Pierre naturelle :
faites le bon choix !

Brute ou faconnée, la pierre naturelle a de sérieux atouts : des finitions variées,

un rendu esthétique de haute qualité... Des caractéristiques visuelles propres a chaque
type de pierre (granite, gres, calcaire...). Encore faut-il connaitre ses qualités physiques
et mécaniques pour choisir celle qui embellira tout I'espace public !

lusieurs critéres de sélection sont défi-

nis par les gestionnaires de |'espace

public : ils veulent bien évidemment

des belles pierres (couleurs, formes,
finitions...), mais aussi disponibles rapidement
sur chantier (respect des délais) et, tant qu‘a
faire, issues des carriéres francaises qui, rappe-
lons-le proposent des produits exceptionnels,
dont la qualité n'est plus & prouver. Cepen-
dant, les critéres purement esthétiques font
parfois oublier des caractéristiques qui sont
pourtant essentielles dans la sélection de telle
ou telle pierre, tant en termes de résistance,
de porosité...

Essais d'identité et aptitudes
a l'emploi
Pour connaitre les caractéristiques d’une
pierre, il est préférable de se rapporter aux
fiches techniques du fabricant, qui spécifient,
conformément a la norme NF B10-601, le
lieu d'extraction de la pierre et les caractéris-
tiques qui I'a définissent. Cette approche est
primordiale car elle permet d‘éviter d'acheter
des pierres de Bourgogne qui proviennent
des quatre coins du monde, sauf de France !
Les caractéristiques sont regroupées en deux
classes d'essai : les essais d'identité et les
essais d'aptitude a I'emploi. L'analyse pétro-
graphique, renseigne sur les conditions de
gisement et la composition minérale de la
pierre.
Concernant I'identité de la pierre :
* la porosité correspond au volume total
occupé par les vides, divisé par le volume
total de |a pierre. Elle confére a |a pierre une

ose a faire
dans les régles de I'Art
Il est indispensable que la structure
supportant un pavage ou un dallage
permette, d'une part la mise
en ceuvre convenable de ceux-ci,
et d’autre part contribue sans faille
a la durabilité de I'ensemble.
Certes, ces objectifs sont pris en compte
lors du dimensionnement, mais la qualité
de la réalisation doit étre vérifiée
a différentes étapes de la construction
de l'assise et du pavage.
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Les pierres calcaires, issues de carriéres francaises, sont appréciées

pour leurs caractéristiques techniques remarquables et leur coloris *

passe partout’ (beige, gris...). Marches, gradins, pavés, dalles, couvertines...
la pierre calcaire se décline a I'infini.

rugosité de surface, une dureté superfi-
cielle, une résistance mécanique et une vul-
nérabilité chimique en raison de |a capacité
des fluides a pénétrer la pierre ;

* |a masse volumigue de chaque matériau, in-
diquant le degré de compacité de la pierre.
Plus il est élevé, plus la pierre est compacte.
Par exemple, une pierre calcaire posséde
une masse volumique comprise entre 1 500
et 2 800 kg/m?, contre 2 500 & 3 000 kg/m?
pour un granite ;

* |a résistance a la flexion, contrainte maxi-
male de la fibre d’une éprouvette avant
rupture dans un essai de flexion.

Les essais d'aptitude a I'emploi regroupent

les caractéristiques principales suivantes,

déterminant les performances intrinséques
du matériau :

* |a résistance a I'abrasion. Plus la valeur don-
née est faible, plus la pierre est résistante &
I'usure et donc, a la fréquentation soutenue
des piétons, des voitures... ;

* la résistance au gel, mesurée en cycles dé-
gel/gel. En régle générale, dans une zone
de gel sévére, des pierres a 144 cycles sont
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a privilégier, en revanche dans une zone de
gel trés faible, des pierres aussi a 12 cycles
peuvent résister, bien évidemment ces pres-
criptions sont a appliquer selon le domaine
d’emploi (massif, revétement attaché...) ;

« |a résistance a la compression, indiquant la
charge maximale qui peut étre ajoutée au
matériau avant que celui-ci ne se rompe.
Par exemple, la résistance d'une pierre cal-
caire est estimée entre 2 et 240 N/mm?.
Une différence notable lors du choix de tel
ou tel produit.

A noter : toutes ces caractéristiques, doivent

étre données par le fournisseur. En cas de

litige, si le poseur n‘a pas ces documents,

il sera tenu responsable de la qualité de la

pierre.

Les finitions les plus prisées

Dans l'espace public, des finitions sont a pri-
vilégier. Tout d'abord, les finitions flammées
(disponibles uniquement sur les marbres, les
granites et les pierres calcaires dures), ren-
dant la surface rugueuse. En toute logique,
elles réduisent considérablement les risques




des produits labellisés, ou la tracabilité du

gogne et Pierres marbriéres Rhéne-Alpes

Des produits francais, des vrais !

Dans le secteur des produits minéraux, produire en France c'est extraire,
exploiter et transformer sur le territoire sans qu'aucune de ces étapes ne soit
omise. En I'absence de définition légale précise, un produit uniquement conditionné
en France, sans étre extrait sur le territoire, peut étre estampillé 'made in France’
ou 'Fabriqué en France'. Ne vous y trompez pas ! D'ol I'intérét de se diriger vers

tage indéniable, notamment en cas de conflit avec le distributeur. Le label Qrigine
France Garantie est aujourd’hui le seul qui certifie l'origine francaise d'un produit.
Autre exemple, plus récent : I'Indication Géographique ‘Granit de Bretagne’, un label
encourageant la production locale francaise pour mieux se distinguer de la concur-
rence étrangére déloyale. Les granitiers qui commercialisent tout ou une partie de leur
production sous |'Indication Géographique 'Granit de Bretagne’, respectent un cahier
des charges défini collectivement et homologué par I'Institut national de la Propriété
Industrielle). D'autres indications géographiques sont en préparation : Pierre de Bour-

produit est garantie, ce qui est un avan-

Esthétique et identitaire, la pierre
naturelle nen est pas moins un matériau
résistant a la circulation des voitures.

Voici des pavés gris bleu des Vosges.
Plusieurs finitions sont possibles : sciée
(lisse), flammée, et grenaillée (rugueux).

de glissance. Une propreté avérée également
avec des finitions grenaillées et bouchardées,
cette derniére ayant tendance a éclaircir le
granite, alors que la premiére uniformise
les veines naturelles et les nuances chroma-
tiques. Cependant, les finitions lisses ont tou-
jours la cote. La raison ? Leur co(t, plus réduit
et I'uniformité de la surface, trés confortable
a la marche. Mais ce n'est pas une généra-
lité... Par contre, il est préférable d'oublier les
finitions polies, accentuant la glissance, et
clivées, conservant |'aspect brut de la pierre,

@ Graniterie Pe

ce qui n'est pas toujours agréable sous le pas
des piétons.

Cependant, toutes les pierres ne peuvent pas
subir les mémes finitions. Un granite ou une
pierre calcaire sont plus appropriées pour
subir des finitions variées, alors qu‘un marbre
sera utilisé avec des finitions lisses.

En France, on extrait, on conditionne et on
commercialise des pierres aux finitions mul-
tiples. Le choix est large et I'offre de qualité.
Pourquoi hésiter ?

Des pavés rectangulaires en pierre de Rocherons (Bourgogne) couvrent la place
des Pléiades a Courbevoie (92). La finition est flammée pour éviter les glissades
des passants pour un résultat trés décoratif.
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