)

Pierre Actual

octobre 2019

pierreactual

B Pierre Bois Habitat®
essai au feu a ﬁ’guﬁggi SON
baptéme du feu !

CTHNG ‘ Claude Gargi

Le test au feu réalisé par Pierre Bois Habitat® sur
son concept de mur en pierre naturelle a isolation
intégrée, Pierre Bio’Mur, a été particulierement
impressionnant. Un mur en pierre de Sireuil de 3 m
x 3 m, constitué en assises de 1 mx 50 cm x 15
cm face intérieure et 1 m x 50 cm x 10 cm face
extérieure, entre lesquelles est injectée une mous-
se isolante polyuréthane de 15 cm d’épaisseur, a
été chargé a 45 t. sur sa face intérieure, puis sou-
mis & I'épreuve du feu, dans un équipement spé-
cifique du CSTB a Champs-sur-Marne. Plus d'une
heure dans une fournaise a prés de 1 000° et
aucune dégradation constatée sur la pierre, et a
peine sur les joints au moment de I'ouverture du
four apreés le test.

Un moment trés fort sur le plan technique pour
I'équipe de Pierre Bois Habitat®, en quéte d'une
Appréciation Technique d’Expérimentation pour
un futur chantier, mais aussi sur le plan émotion-

L'équipe de Pierre Bois Habitat®, Steven Berton,
Frédéric Baranger, Jean-Jacques Montangon, Franck
Montangon et Stéphane Champroux peut avoir le sou-
rire aprés le test au feu passé avec succés au CSTB,
par leur concept de mur double isolé Pierre Bio’Mur.
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nel pour Jean-Jacques Montangon, le créateur
de ce concept de mur avec isolation intégrée
Pierre Bio’Mur, qui a vécu la une étape majeure
dans le développement d’'un projet lancé il y a
maintenant prés de dix ans.

Car 'essai a été parfaitement concluant, ouvrant
ainsi de nouvelles perspectives a Pierre Bois
Habitat®. En effet, 'ATEx recue suite & ce test
devrait permettre d’obtenir maintenant un Avis
Technique aprés réalisation de chantiers au cours
des deux prochaines années.

L’avis favorable délivré par le CSTB permet la pres-
cription de ce mur avec isolation intégrée pour les
batiments courants de type R+2 au plus, concluant
que “compte-tenu de la nature incombustible des
matériaux constitutifs des blocs et du mortier de
Joints, le procédé ne pose pas de probléme parti-
culier du point de vue de leur réaction au feu.”

Ce test a été réalisé sur de la pierre de Sireuil,
choisie parmi plusieurs autres pré-testées plus
résistantes au feu (Paussac, Saint-Leu, Semond)
Jean-Jacques - Montangon est persuadé depuis
toujours que la pierre massive retrouvera une vraie
place dans la construction. Les faits sont en train,
petit & petit, de lui donner raison, et les réticences
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de certains s’estompent devant les arguments
techniques et environnementaux de la construc-
tion en pierre massive en général et du concept
Pierre Bio’Mur en particulier. Ce mur avec isolation
intégrée permet une économie importante de
matiere premiére pierre, en réduisant les épais-
seurs nécessaires dans le respect de la réglemen-
tation thermique. L'isolant utilisé par Pierre Bois
Habitat® a également évolué dans sa composition,
afin de respecter dés aujourd’hui la Réglemen-

Une usine a gaz au sens
propre du terme... I'im-
pressionnant équipement
du CSTB & Champs-sur-
Marne, mis en ceuvre
pour les essais de résis-
tance au feu des maté-
riaux de construction.

Le mur avec isolation
intégrée Pierre Bio'Mur,
réalisé pour 'essai en
pierre de Sireull, a été
soumis pendant plus
d’une heure & une mon-
tée en température jus-
qu’a pres de 1 000°, Il
était chargé a 45 t. sur sa

face “intérieure” constituée d'éléments de 1 m x 50 cm x 15 cm d'épais-

seur.

A l'ouverture du four, la face de la pierre soumise a la flamme ne montrait
aucune dégradation. Les joints réalisés au mortier de chaux n’étaient eux

tation Environnementale applicable en 2020 sur
les émissions de gaz a effet de serre des produits
pour la construction.

Aujourd’hui, avec une résistance thermique de
6,9, les voyants sont au vert pour le Pierre
Bio’Mur, qui grace a ce test au feu passé avec
succes, peut envisager I'avenir avec optimisme.
Jean-Jacques Montangon est certain de celui-ci
car il croit & la pertinence de son concept depuis
toujours. Vous avez dit pugnace ?

que légérement endommagés. Le mur était éguipé de multiples capteurs,

sur la pierre a l'intérieur, & I'extérieur, sur l'isolant, a I'interface entre pierre et isolant, et a donné des informations
en temps réel aux techniciens du CSTB. Par exemple, alors que la température atteignait 980° dans le four, elle
n'était que de 16° sur la face extérieure de la pierre. Dans I'isolant et & I'interface avec la pierre, la température
était en moyenne 10 fois moins importante que celle a laquelle était soumis le mur dans le four. Un test largement
satisfaisant qui a permis d’accorder a Pierre Bois Habitat® une ATEx de cas a.
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Le montage du
Pierre Bio'"Mur
dans les ate-
liers du CSTB a
Champs-sur-
Marne. Les
blocs du mur
double avec
1mx50cmx
15cmet 1T mx
50 x 10 cm de
plerre de
Sireuil, assem-
blés autour de
15 em de
mousse poly-
uréthane iso-
lante.

Jean-Jacques
Montangon
e tient a remer-
cier Didier Pallix et toute I'équipe du CTMNC, ainsi que
celle du CSTB dédiée & la constitution du dossier tech-
nique et aux essais, qui ont permis de mener & bien ce
test.




